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Luft 26 ° ¢ |Lestung Output Max. () Sl Ul il Der vertikale Windkanal spart nicht nur
Y\Iasser 26 |Leistung Output Min. (kw) 1,12 1,35 1,82 aufgrund der Bodenabmessung der Warme-
Fecucmig- Verbrauch 0,86~0,089 1,09~0,105 1,43~0,146 pumpe viel Platz, sondern auch aufgrund des
keit 80% || eistungskoeffizient C.0.P 12,58~6,40 12.86~6.43 12,47~6,30 halbierten freien Bereichs.
Dies ist auch ein
Leistung Output Min. (kw) 0,85 1,02 1,37 gfg gt”esggﬁzvg'sng'cg; Eer
drucks in der Achse des

Leistungskoeffizient C.0.P 6,44~4,51 7.03~4.51 6,31~4,46 Windkanals abgefiihrt
Spannungsversorgung Mono 220-240V / 50 HZ wird.
Heiztemperaturbereich 15°C ~ 40°C
Arbeitsbereich -10°C ~ 43°C
Maximale Leistung (kW) 1,2 1,6 2
Durchfluss (m3 / h) 18 2,2 3,2
etungsselaer 10 ANMELDUNG KABELLOS
Kabelabschnitt (bei 10m) RO2V 3x2.5 mm? B Steuerung von Ihrem Smart-
Kaltemittel R32 phone aus
Abmessungen (mm) 450 x 450 x 615 . .
Verpackungsabmessungen (mm) 500 x 500 x 760 - Echtzeitanzeigen
Netto- / Bruttogewicht (kg) 32/40 35/43 37/45
Schalldruck bei 1 m (dB (4) <34 ~<43 <36~<45 <38~ <46
Schalldruck bei 10 m (dB (4) <19 ~ <26 <19~ <27 <20 ~ <28 W FULL
Kompressortyp Einfacher Dreh INVERTER
Kompressormarke Toshiba - Bis zu 30% Energieeinsparung iber 1 Jahr
Wérmetauscher Twisted Tech © Titanium - 32 mm - Kompressor & Liifter mit variabler Frequenz
Funkiion Heizen, Kiihlen (Vollinverter) SLISSIERES
Druckverluste (mCE) 11 - Deutliche Reduzierung des Schalldrucks

Die Poolex Q-Line steht den meisten Poolbesitzern zur Verfiigung

Um ein Produkt anzubieten, das einfach zu installieren und zu verwenden
ist, hat Poolex eine Warmepumpe fiir Pools von 20 bis 50 m?® entwickelt.
Der Fokus liegt auf Technologie, Ergonomie, Design und Leistung.

Die Vollwechselrichtertechnologie der meisten Poolex-Warmepumpen
ermdglicht eine Verbrauchsreduzierung von 30 bis 35% aufs Jahr gerechnet;
insbesondere dank eines Kompressors und eines Ventilators mit variabler
Frequenz.

Vertikale Abluft, was viel Platz spart und die Auswahl des Installationsbereichs
erleichtert.

Der POOLEX +: alles Zubehdr enthalten

Auf der Benutzerseite ist alles geplant, um die Verwendung dieser
Warmepumpe zu vereinfachen.

Ein intergriertes WiFi - Modul ermdglicht die Steuerung von lhrem
Smartphone aus.

Die LEDs an der Vorderseite zeigen durch einen Farbcode an, ob die
angeforderte Temperatur erreicht ist oder nicht.

Sein Design, das kubische Formen und Kurven kombiniert, macht es
passend zu allen Arten von Schwimmbadern. Zudem bewirkt die starke
ABS - Schale eine merkliche Verbesserung der Lebensdauer.
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Lieferung auf Schutzhille Anti-Vibrations- Kondensatablaufrohr Wartungskit inklusive
Halterungssatz mehrsprachigem
e : Benutzerhandbuch
Pure innovation
Weitere Informationen zu unseren
Produkten und Dienstleistungen
finden Sie unter VERTRAGSHANDLER

www.poolstar.fr
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